KOMATSU

La Serie

AES0O/AMS0O

Carretillas electronicas de 1.0 a 2.0 toneladas




La Mejor Solucion para todas las Escenas

Las carretillas electronicas Komatsu traen las mejoras mas importantes - reduccion del
gasto de explotacién total, alta productividad como resultado de un funcionamiento excepcional
acercandose a la de las carretillas de combustion interna (diesel o LPG), gran seguridad del
operario y la maxima comodidad. Las Komatsu serie AELO/AMbS0 ofrecen unas ideas
excelentes y el firme compromiso de realizar todas las tareas cumpliendo con las necesidades
de cliente. De tres o de cuatro ruedas la Serie AELO/AMS0 tiene la respuesta a la reduccion
de costes mas eficiente en materia del manejo de los materiales.

HOMATSU 15




Modelos _

Carretillas estandar

1.0t/1.35t/1.5t/1.75t/2.0t

Carretillas de Gran Capacidad de Bateria

1.5t/1.75t/2.0t

1.0t/1.25t/1.5t/1.75t/2.0t
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Gastos totales de explotacion muy bajos

con el Diseno sofisticado de Komatsu

La Serie AEB0/AMB0 destaca con el sistema original de corriente alterna (AC) Total de
Komatsu vy el sistema de frenado de discos en bano de aceite que de manera muy eficiente
reduce los costes de mantenimiento.

Komatsu ademas ofrece la tecnologia de una resistencia excepcional en el trabajo en
condiciones de gran humedad e incluso en agua y la maxima fiabilidad.
A diferencia de las carretillas diesel, no hay ninguna necesidad de los cambios obligatorios
relacionados con el mantenimiento de estos motores.

La Serie AE50/AM50 va muy por delante con el ahorro de costos en la explotacion.
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corriente alterna (AC) Total de Komatsu

fCoste de mantenimiento Minimo con el sistema de

N

\al maximo rendimiento.

Con los 2 motores de traccion, la Serie AES0/AMS0 también utiliza motores
de corriente alterna avanzados para las operaciones hidraulicas. Con ello elimina
completamente la necesidad las escooillas de motor o reemplazos de
contactores, reduciendo aun mas los costes de mantenimiento. Ademas, de
que el motor de corriente alterna tenga una alta eficiencia operativa, pero
también tiene una duracion de servicio mucho mas larga. La funciéon de
"potencia justa” permite a las carretiflas funcionar durante un periodo largo

Durabilidad Escepcional con
el Sistema de Freno de disco en bano de aceite

El sistema hermético de frenos de disco asegura de manera eficiente
una durabilidad excepcional. A diferencia del sistema de freno de
tambor convencional, este sistema no requiere ningun mantenimiento
periodico excepto los cambios del aceite, por lo tanto reduciendo
fuertemente el coste operativo.

Fiabilidad Superior

Usando un sistema de regulador electronico mas ligero, mas simple
y compacto gue nunca, Komatsu ha creado el mejor diseno para evitar
los posibles problemas. Se ha hecho una serie de pruebas muy
exigentes para la resistencia contra el agua v la fiabilidad de los circuitos
para asegurar el estdndar mas alto nunca producido en serie. El
regulador esta protegido dentro de un contenedor herméticamente
cerrado, Komatsu también ha tenido mucho cuidado en el diseno de
todos los sisternas para proteger del agua vy el polvo todas las partes
importantes de la maquina.

IP X4* Especificacion Estandar de proteccion
contra agua

La Serie Komatsu AEBO/AMB0 cumple el estandar IPX4 de imperme-
abilidad con las consideraciones meticulosas en su sistema hidraulico
de valvulas de control proporcionales, micro-interruptores,
potenciometros asi como sobre todo el circuito de senales de control.
Con el diseno de impermeabilidad segura, estas carretillas electronicas
son las Unicas de serie que pueden ser lavados con agua corriente.

Excelentes Caracteristicas de Mantenimiento

La Serie AES0/AMbB0 esta equipada con
un capo de la bateria asistida por
amortiguador, gque hace los chegueos de
1a bateria mas rapidos y facil. Ademas,
el sistema original de auto diagndstico
Komatsu controlado via ordenador
personal estandar facilita enormemente
los procescs de solucion de problemas,
reduciendo el tiempo perdido al minimo.
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Un Funcionamiento Excepcional para Maxima Productividad

El Sistema Dual Drive con dos motores de corriente alterna asegura una asombrosa capacidad
de traccion.

La Serie AEBO/AMB0 ofrece el funcionamiento agil manteniendo la méaxima estabilidad al
tomar las curvas debido a un eje trasero colgado a mas altura de lo habitual, junto con el
centro de gravedad de la bateria bajo. La nueva serie también ofrece una amplia gama de
baterias vy el acceso a la misma por el lateral de serie.

Con estos rasgos excepcionales, la Serie AEB0/AMB0 garantiza un funcionamiento excelente
Que realmente la acerca a este de las carretillas de combustién interna.

( Magnifico Funcionamiento de Traccion ofrecido por el
Sistema Dual Drive

El Sistema Dual Drive en el cual dos motores de corriente alterna conducen cada uno
la rueda delantera correspondiente, confiere el funcionamiento poderoso de traccion
comparable incluso con una carretilla diesel. Realmente, El Sistema Dual Drive de
Komatsu asegura un funcionamientao de traslado excelente aln en las condiciones de
suelo mas indeseahles.

Velocidad de traccién Aceleracion

17.0kmm

(FB15/sin carga)

Pendiente superable

1 5 . 6 grados

(FB15/sin carga)

{Tiempo de aceleracion desde 0 2 5 metro}

2.9 segundos

(FB15/sin carga)

>

Control estable via Sistema de Freno de disco
en bano de aceite

Estabilidad en Giro Superior

La tecnologia de los Frenos de
disco de Komatsu no solo
proporciona un control
excelente incluso en los suelos
rmojados y reshaladizos, sino
también un frenado suave y
progresiva para conseguir la
mejor productividad.

Controlador Avanzado

La Serie AESO/AMSB0 incorpora
el regulador mas avanzado, que
regula todas las funciones de
la maguina, incluidos los
mecanismos de seguridad
referidos a los movimientos del
rastil o de traccion - el
sistema-sensor de Presencia
del Operador. Ademas, el
control de potencia garantiza
qgue el motor de corriente
alterna dara su mejor
funcionamiento incluso en los momentos de trabajo con bateria casi
descargada.

Eje trasero alto

La tecnologia de diserio de
Komatsu alcanza durante los
giros una estabilidad excelente -

aln en un giro tomado con Mas
velocidad gracias al eje trasero
colgado alto, y el centro de
graverdad muy bajo de |a bateria.
Este eje esta a la vez colgado
sobre amortiguadores de goma
para absorber los choques y
las vibraciones proporcionando
maxima comodidad de
conduccion

Acceso lateral para cambio de bateria

Bateria con cambio lateral
La Serig AE50/AMSB0 permite
el cambio de bateria mas
seguro y mas rapido,
caracteristicas ideales para
operaciones continuas de
hasta 24 horas por dia, 7 dias
pOr Gemana.
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Mandos Hidraulicos Proporcionales

La exacta cantidad del aceite esta proporcicnada para cada
movimiento controlado por un fiable sistema de calculo en el
procesador. Al ejercer una accion de reduccién al minimo de los
golpes durante el movimiento de las horguillas, la Serie AES0/AM S50
es ideal para manejar materiales sensibles y fragiles

Sistema de Direccion Asistida Hidrostatica Total
(FHPS)

El sistema de direccidn asistida hidrostatica de Komatsu permite
el uso suave vy ligero de la direccion incluso en las maniobras con
maguina parada aportando una excepcional agilidad y comaodidad.
Con un velante pequeno de 300 mm de diametro, la Serie
AEBO/AMSEO de Komatsu ha logrado una sensibilidad superior,
optimizando la maniobrabilidad alin en espacios muy estrechos.
Las fluctuaciones durante los viajes en recta tambien son reducidcs
al minimo, mejorando aun mas la estabilidad del transporte.
Adernas, este sisterna de direccion automaticamente rectifica el
indeseable movimiento del pemo vy o devuelve siempre a su posicion
original,

¢ Direccion suave y ligera incluso en las maniobras con maquina
parada

e Reduccion significativa de las fluctuaciones durante los viajes
en recta

¢ Funcion de Sincronizador del pomo de volante
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En Busqueda Continua de Seguridad y Comodidad

Asegurar la seguridad del operador y la comodidad de este es esencial en reducir los gastos
totales de explotaciéon v por lo tanto también en el alcanzar la alta productividad vy la eficacia.
La Serie AEBO/AMbBO destaca con la nueva operacion hidraulica vy las palancas de control, las
sistemas de ajuste de las funciones, asi como la disposicion ideal ergonémica de los dispositivos
de mando. Los dispositivos de seguridad como el sistema de control de la Presencia de
Operador se han instalado incluso cumpliendo con las normativas que entraran en vigor en
un futuro muy préximo.

Mando Ergonomico Combinado

La palanca combinada esta incorporada a base del conocimiento avanzado
ergonomico. Esta palanca optimiza los procesos de operaciones

reduciendo movimientos innecesarios: l0s operadores

suavemente y sin esfuerzo pueden maniobraren los
momentos de elevacion o bajada de las horguillas y
canbiar a la vez la direccion de la marcha solamente
con un togue ligero al interruptor sobre la palanca.
Ademas, los operadores facilmente pueden maniotrar
con la carretilla sentados en una postura muy comoda,

asegurando asi una operacion larga y continua sin fatiga.
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Traccion / Elevacion

Sistema de Control de Presencia del Operador (OPS)

El sistema OPS es una funcion de seguridad gque cumple con
la normativa 1SO3691. Este sistema de seguridad permite las
operaciones de viaje o movimientos del mastil sc¢io cuando
el operadar es asentado. Aparte la alarma es activada y la
operacion se ploguea tres segundos después de gue el
operador abandona el asiento sin hiaber accionado la palanca
del freno de aparcamiento. El sistema OPS es una doble )
medida de seguridad vy sigue activada incluso cuando el EI ;stado de blonuen
operador vuelve 3l asiento. Se puede desbloquear solo esta también mos-

devolviendo el mando activado a la posicion cero. trado en el panel de
indicadores.

*El sis1ema de bloquea de las funcicnes de traccidn por segundad debido & una

\ sene de condiciones mdeseables /

Sistemas de Ajustes Individuales

il Funciones como velocidades de viajes, elevacion e
inclinacion pueden ser ajustadas segun las
necesidades individuales de cada caso y cada
operario. Estos ajustes pueden ser facilmente hechos
con pasos muy simnples sobre el panel de control y
en cualguier momento. Con estas sistemas
ajustables, las operacicnes pueden ser optimizadas
individualmente, haciéndolas mas suaves cémodas.

« Ajuste de la Velocidad De Viaje « Ajuste de Velocidad de Elevacion
» Ajuste del Frenado de Hageneracion » Ajuste de Velocidad de Inclinacion

* Ajuste del Frenado de Regeneracion en Neutro

Acceso Corfortable a la Carretilla

La entrada v el piso de las carratillas de la Serie AES0/AMB0
son bajos vy espaciosos para reducir al minimo la fatiga v el
esfuerzo del operador durante la entrada v salida. El acceso a
las carretillas es aun mas facil debido al disefo cuidadoso de
la direccion y la maneta soobre el tejadillo. Los operadares
facilmente pueden entrar v salir por ambos lacos.

;
.

Asiento HSS 11

Con apoyo de las caderas & Cinturén de Seguridad Visibilidad Excelente

La Serie AESO/ANMDBO ofrece una
visibilidad excelente en todas las
direcciones para la maxima seguridad.
Para reducir al minimo los angulos sin
visian hacia adelante, el asiento es
colocado al lado izguierdo de ia
carretilla. Ademas, Komatsu utiliza
mastiles de alta visibilidad y situa el
panei de instrumentos directamente
sobre el tablero de mandos asegurando asi la vista hacia adelantie
y permite a los operadores ver claramente las puntas de las

Una tecnologia original de Komatsu
de disminuir y absorber las
vibraciones. Adermas, el asientc HSS
Il es especialmente disenado para
dar apoyo a todo el cuerpo
reduciendo asi al minimo la fatiga
aun para largas sesiones de trabajo.

» Ajuste de respaldo en 6 pasos « Ajustable al peso del operador
» Ajuste de 170 mm adelante/atrds » Cinturdn de seguridad

horquitlas.

retractable
Soporte para documentos Sistema de luces traseras de montaje alto  Espejo retrovisor panoramico
La Serie AE50/AMBO Intermitentes, luces de El espejo retrovisor central F
esta equipada con una marcha atrds o de freno provee un amplio angulo
carpeta para documentos son localizados todos de vision hacia atras para
al lado del asiento de juntos sobre la parte maxima seguridad en las |
operador. En la carpeta trasera del tejadillo operaciones. -

tarmbién hay un espacio optimizando la visibilidad
para articulos de escribir como plumas v para méaxima seguridad en las operaciones.
lapices.

Tifon Corporacion industrial, S.A
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Carretillas de tres ruedas con giro sobre si mismas / AM50 Serie

La Serie AMS0 de carretillas de tres ruedas se caracteriza con la doble rueda trasera
que puede girar a 90 °. Ademas, la rueda de traccion interior invierte su direccién
de viaje cuando la rueda trasera llaga a mas de 75 °. Esto implica toda la potencia
de los dos motores de traccidn con lo cual los giros son mucho mas suaves en

los cambios de direccion rapidos.

Gira r = Gira
adelante atrés

Afm—

Comparativa de Radio de
grio minimo
(1,5 ton)

Carretilla 4 ruedas
FB15

1.750 mm

220mm. Diferencia

Carretilla 3 ruedas
FB15M

1.530 mm

Maniobrabilidad Mejorada - Carretillas compactas de 2.0 ton.

Komatsu ofrece con orgullo las nuevas carretillas de 4 v de 3 ruedas vy de capacidad
de 2,0 ton. El Radio de giro minimo para estas maquinas es 1.850 mm, confiriendo
una agilidad excepcional para las maniobras del trabajo en espacios muy estrechos.

Comparativa de Longitud total

BE30Q/FB20EX-11
3.175mm

Carretilla 2,0 ton compacta
(FB20A-12)

3.100 mm

Radio de giro

BE30/FB20EX-11
2.000mm

150mm. Diferencia

Carretilla 2,0 ton compacta
(FB20A-12)
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Opciones

Indicador de Peso Sistema Laser de Indicacion de Altura

Indica la altura de las horquillas con un rayo laser, haciendo la coloca-
cion de las horguillas en las paletas mas facil y rapido

Un sistema digital de pesaje de las
cargas con exactitud de 10kg

Espejos retrovisores Derecho e Izquierdo

Las carretillas Serie AEBO/AMBO de Komatsu son eguipadas con un

Techos transparentes de Resina Protectora ratrovisor izguierdo y un derecho {aparte del central panoramico) en
orden de permitir una wvision total durante las manichras.

Con esta cubierta protectora, las carretillas pusden ser usadas incluso

eniBERRRTE e N Softcarry (Sistema de Acumulador Hidraulico)

El sistemna de reduccidn de los golpes absorbe las
”’%’ vibraciones creadas durante el transporte y por lo
. - tanto protege hasta las mercancias mas delicadas

para manejar, Este sistema tambien reduce de
manera eficiente |as vibraciones de las horquilias
durante operaciones con el mastil. Es muy con-
vaniente para cperaciones en un suslo muy irregular
asi como para manejar cargas muy fragiles y caras
como magquinas de precision y partes electronicas

AGAvailable
Amplia gama de Baterias Cuoniiod 42 Butarh Serie AES0 @ rusdas) Serie AMS0 3 ruadas]
; (ARSHRI 10 | 14 [ 15 [ 18 [ 208|156 | 186 [20ac] 1oM | 13Mm | 15M | 18M | 20m
Inclusc para 1a carratilla estandar de 1.000 kg, se puade — & -
seleccionar una bateria grande de hasta 585Ah. Komatsu o - = > | = =
tambien afrece una gama de carretillas con capacidades de [z
. B i AGE L] [ ] L] [ ] [ ] « Y Y
bateria que pueden alcanzar los 72540 perfeccionando las
. ) i - 565 . . . ® e ° .

operaciongs de muy larga duracion

2BD L ] L]

312 ° L]

370 ) . ]

Ba5 L ] L ] L ]

725 [ ® L ]
Equipo de Apoyo de Seguridad Bateria - cargador
® Raquetas apova cargas Luz destellante Puerta de Acceso Lateral a la Bateria # Sistemas de relleno automatico
¢ Fara trasero Extintor Control digital del nivel del agua
Exterior
» Calefaccion Limpiaparabrisas con bomba de agua

Equipo de apoyo para Operaciones con el mastil

Sistema Automatico de Nivelacion de las Horquillas
Sistema Automatico de paro a Altura determinada

Opcional Implementos

Caracteristicas Especiales

¢ e Posicionador de Horquilias
Almacenamiento en

» 1 S e Pinza para Bobinas
camaras frigorificas (-35°C)

e Pinza Rotativa

Las capas excepcionales anticorrosivas de la e Estabilizador de carga
carrelilla y la durabihdad la hace un caballo de
trabajo confiable aun en las condiciones de

trabajo mas duras.

e Pinza para Balas

Especificacion para Pescados

La tecnologia Komatsu hace que el uso de las J\(l a Stll
carretillas sea posinle, en las condiciongs mas
duras, aungue esto imponga frecuentsments Mastil ddplex de Gran Visibilidad Mastil diplex de Gran Elevacion libre
trabajar en contacio con la sal y el agua.
{Altura de réxima de elevacion: 2.700-5.000mm) (Altura de maxima de elevacién: 3.000-4.000mm)
E ifi . & Mastil que destaca con su amplia vista hacia Mastil con elevacion libre muy grande, conveniente
Spec' icacion para Ambientes delante entre los perfiles. para los usos en espacios de altura limitada.
de Polvo
Todas las partes electranicas principales son Mastil triplex de Elevacion libre

fuertemente protegidas contra polvo. Esta
carretilla esta especialmente disenana gara
operaciones en eslas condiciones

(Altura de maxima de elevacién: 3.700-6.000mm)
Mastil con gran elevacién libre y con altura de las horquillas, sobre todo conveniente para opoeraciones de
manejo de cargas en estanterias muy aitas,

Tifon Corporacion industrial, S.A



H Equipamiento B
quipamie ase @: Estandar  O:Opcion A Bajo pedido -: NJ/A S Ajunte por el servicio oficial

AE50 Serie/4-ruedas AMS0 Serie/3-ruedas
Carretilla estandar LCarretilla de gran autonomia Carretilla estdndar
1.0~2.0t B 15-2.0t 1.0-2,0t
ICS (Intelligent Computer Control System) ° [ ] [ ]
Wisases Motor traccion AC AC AC
Motor Hidraulico y Servo AC AC AC
Doble motor traccién [ ] [ ] ®
Frenos de disco en baro de aceite [ ] [ ] ®
Distribuidor proporcional electro-hidraulico ® ® o
Mando combinado (Inversor integrado) [ ] I [ ] [ ]
Tipo de servodireccion FHPS FHPS FHPS
Ajustes velocidad de traccion ® ® [ ]
Ajustes de frenado contracorriente @(S) ®(S) ®(S)
Ajustes de frenado con regeneracion ®(S) @®(S) ®(5)
Ajustes de Ajustes de arranque suave ®(S) ®(S) @®(S)
2 Traccidn - viaje Ajustes de aceleracién ®(S) ®(s) 9(S)
a Ajustes de frenado neutro con regeneracion ®(S) ®(s) ®(s)
< Ajustes de frenado en rampa ®(S) ®(5) ®(S)
Control de velocidad o ® [}
Ajustes de las Ajustes de velocidad de elevacién ® [ ®
operaciones Ajustes de velocidad de inclinacion o(S) o(S) 8(3)
hidréaulicas = "
Ajustes de velocidad de Desplazador @(S) ®(S} 8(S)
Frenado contracorriente L] [ ] [ ]
Regeneracion [ Frenado con regeneracion L4 ° o
Frenado neutro con regeneracién [ ] L L]
Indicador de velocidad [ ] [ ] ®
Indicador de sentido de marcha o L] L ]
Indicador de limite de velocidad L] ° ®
Calendario/Cuenta horas de servicio L ] | [ ] [ ]
Indicador de potencia ® T [ ] L ]
Indicador de descarga de la Bateria [ ] N ] o
Indicador de nivelaciéon de horquillas N
IMS Indicador de peso {(10Kg exactitud)
{Intelligent Monitoring System) | | dicador de freno de mano ® [ ®
Indicador de inversor en neutro [ ] - . [ ] L
Aviso presencia en traccion (OPS) L] ' [ ] ®
Aviso presencia en elevacion {OPS) [ ] I [ ] [ ]
Indicador de fallos [ ] [ ] ®
Indicador del nivel del electrolito [ ] [ ] ®
N Columna de volante inclinable [ ] [ ] [ ]
Eg:i;;ﬁis‘):‘eelsacionados con las Mando intermitentes con auto retorno B [ ] L L ]
Equipo de bajada sin golpes [ ] [ ] [ ]
Sistema de presencia del operador (OPS) [
(Blogueo de elevacion/traccion) e . | .
| Botdn de emergencia - ° ) | e | e
Seguridad en neutro ® T [ ) e
Desconexién automatica [ - [ ] [ ]
Anti retorno en rampa - [ ] - [ ] 1 L]
Control de la velocidad de traccidn e L] [ ]
Bloqueo del mastil con llave desconect._ - [ ] ] [ ]
Freno de mano can botén de blogueo ° - L] L]
Equipos de Seguridad Avisador marcha atras . e .
Indicador de peso B
Forward/Back-up Chime -
Espejos retrovisores {lzquierdo y derecho) |
Espejo retrovisor panoramico [ ] | ® [ ]
Faro trasero &}
Destellante R
. Extintor B > @
Sistema de nivelacién automatica B
Equipos para las -'Sensnr laser de indicacién de la altura B B |
funciones hidraulicas Sisterna de paro automético en elevacion !
Transporte suave {Acumulador hidraulico) o *F*
Estera de Piso - L] ® \ ®
Asianto HSS (con cinturédn} ._ | ® ®
Cabina metélica i3 r A a8
Exterior Limpiaparabrisas {con agua) - |
Cubierta de resina sobre el tejadillo |
Calentador en el asiento O [
Guarda boligrafos ® L ] | ®
Otros - ==
Porta papeles ® L} | ®
Acceso |ateral a la bateria ® ® [ ®
Baterlas Puerta |ateral de la bateria -
Bateria con relleno automatico ! M A Cavmaracidn snairctiial © A
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w Capacidad de carga Mastii daplex

= AEBO Serie/Esténdar

21.0t [01~85C ~4m Mast ®1.5¢t ~4m tast
~ ~4 M
~4m -4.5m Mast = Al b Mest
o ~r A ~Sm
Ky ~5m Mast kg Sm Mast kg m Mast
1000 1350 zggg T
a50
1222 ~ ] X
e N ~ i t 1150 \\ ) 1350 \
5 \\ Z 1000 M <3 - 3 1200 %
5 5 \\ 2 \
: ﬁ 5 B ‘R_"'“h..._ T g 1000 Q\\
\ \
400 ‘ 600 800 .
oy mm \__\__‘*—___.___- mm mim
500 600 800 1060 1200 500 600 800 1000 1200 500 604 800 1000 1200
Inad center— load center— load center—
= R =S
©1.75t ~4m Mast e2.0c ~4m Mast
~4.5m Mast ~4.5m Mast
kg ~5m Mast ko ~&m Mast
2000 :
1900
1800 — |
t RN
..1600 NN ~
o)
5 N
\\ §1400 %
o
1200 "%
\j 1000 \“"‘-\_‘
rmm mm
500 BOO 804d 10G0 1200 500 600 8BGO 106D 1200
load center— load center—
B AE50 Serie/Gran autonomia
01.5¢t ~dm Mast ®1.75¢ ~4m Mast ©2.0t ~d4m Mast
~4.5m Mast ~4.5m Masc ~4.5m Mast
kg ~5m Mast kg ~-5m Mast kg ~5m Mast
jlggg 1750 2000 5
1800 _;F >
1400 1500
t 1350 \\. + 1550 + 1800
- \ _ 1450 . N
o 51400 1600
£'1200 % & \\ N 2 ‘
) a @ \_
a 81200 S 2 1400 M b
81000 AN 8 - o 8
—
%\ 1000 \-..._‘ 1200 %\--..
80O | I~ 800 |[— .’ 1000 =
mm \ —— mm mm
500 600 ano 1000 1200 500 600 800 1000 1200 5C0 600 BCO 1000 1200
load center— ' load center— load center—
B AE50 Serie
F'I.Ot ~4m Mast ®1.25t ~3,5m Mast ® 1.5t ~4m Mast
~4.5m Mast ~4m Mast ~4.5m Mast
kg ~5m Mast ko ~4.5m Mast kg ~&m Mast
1000 1250 1500
1200
900 Y ++5rn Masy 1400 ~
4 850 \ 11050 \ 1 1300 \
- aca ~J ~ . 1000 > 1200 ~J
3 \\ 5 950 \Q 2 \ \\
) ©
@ 600 S ! % 800 S = 2 1000 N - —
Q = | 3 \\\ o \\\\
I \‘--._ P,
| 800 P 808 .
| 400 |} —+ —] ‘ - A %
\ mm \ —— mm mm
500 B00 800 1000 1200 500 600 800 1000 1200 500 &40 a00 1000 1200
| load center— load center— load center—
[
®1.75t ~am Mast ®2.0c ~4m Mast
~4.5m Mast ~4.5m Mast
™ ", ~5m Mast kg ~&m Mast
1750 T T 2000 T
1800 1800 |
t 1550 \ A 1800 \\ T
> 1400 > x
1600
1300 \K 5 S
g 1200 \ &1400 ™ :\\
o o \
1000 \"‘\_k 1200 \%ﬁ
P —
800 —~—] 1000
U mm mm
500 600 aao 1000 1200 500 600 a00 1000 1200

load center—

load center—

Tifon C

OFporBereIMeas trial, 5.A

"



B AES0/AMS0 Serie

Especificaciones

1.2 Medalo Modelo FB10-12 FB14-12 FB15-12 FB18-12 FB20A-12
1.3 Potencia lipo Eléctrico, Diesel, Gasolina, LPG, Cable Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
g Operador tipa | Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
2
R E Capacidad nominal Q [ Capacidad normal kg 1000 1350 1500 1750 2000
-
E 16 Centro de gravedad ) | Centro de gravedad neminal mm 500 500 500 500 600
= [
8 1.6.1 | Capacidad aiternativa 02 Capacidad@600mm Certro de gravedad | kg 300 1210 1350 1570 1800
1.8 Distancia de |a carga x | Distancia eje dalantera a cara harquillas | mm 400 405 405 405 425
18 Hase y | mm 1410 1410 1410 1410 1470
| 21 Peso de servicio Incluida bateria con Min. Capacidad (6.5] kg 2770 2790 2930 3170 3620
2.2 Delanta kg 3080 3680 3980 4400 5020
2 Con carga
Q| 221 Atras kg 690 460 450 520 600
a — Carga por eje —
23 g Delante kg 1410 1440 1430 1430 1720
Sin carga
| 231 Atras kg 1360 1350 1440 1680 1900
| 31 Ausdas tipo Cushion, % as, F Superelasticas Superelasticas Superelasticas Superelasticas Suparelasticas
| 3.2 | Delante 18x7-8-16PR(1) 18x7-8-16PR(1) 18x7-8-16PR(}) 18x7-8-16PR() 200/50-10
@ | Ruadas medidas I o
B3 33 | Alrds 16x6-8-10PR() 16x6-8-10PR(1) 16x6-8-10PR{N 16x6-8-10PR() 16x6-9
3 = ! Baiakids
o« | 35 MN.* de ruedas | Delante/Atras (xetraccion) 2%2 2%2 2%/2 %2 i A
i 36 Hualla delantera | b10 mm 340 940 Q40 940 950
[ 37 | Husllatrasera | o1 mm | 865 865 865 865 865
| 41 Angulo de inclinacion l ap Adelante/Atras degree| /10 6/10 &/10 6/10 €10
l 42 Altura mastit replegado [ n Mastil daplax mm 1996 1995 1995 1995 2110
[ 4a | Eevacisn ibre | he Mastil diiplex mm | 135 140 140 140 150
i 4.4 Elevacidn maxima | ha Mastil duplax mm 3000 3000 3000 3000 3000
45 | Altura mastil extendido | ha Mastil duplex mm 3955 3955 3955 3355 3970
! 4.7 | Altura tejaditlo | hé mm 2070 2070 2070 2070 2070
4.19 [ Longitud herquillas incluidas l " mm 2825 2980 2980 3015 3100
P e [ 2k | e AN ks - —
g 4.20 | Lengitud a cara horguilas 12 mm 2068 2060 2060 2095 2180
£ 421 | Ancholruedas) | bt Simples mm 1110 1110 1110 1110 1160
g | 422 | Horquillas siell Grosor/ Ancho / Largo mm 31x100x770 35x100x920 35x100x920 35%100x920 36x122x920
4.23 | Carroparia horquillas - clase | 1SO 2328, Type A/Bina Class 2, Type A Class 2, Type A Class 2, Type A Class 2, Typa A Class 2, Type A
| 4.24 Ancha carra porta horquillas | b3 mm 970 970 970 970 970
I 4.31 m1 Detajo dal mastil mm 95 a5 95 95 95
I Luz e 252 —
4.32 m2 en el centra mm 125 125 125 125 125
4.33 Ast con L1000 x W1200 paltet mm 3150 3158 3155 3190 3275
Pasille de apilade 4 90° e — 3
4.34 | Ast con L1200 x \WH00 pallet mm 3350 3355 3355 3390 3476
4.35 | Rardio de giro | Wa mm 1750 1750 1750 1785 1850
1
51 | Velocigad deviaje (adelants] | Can carga/Sin carga km/h 16.0/17.0 15.0/17.0 15.0/17.0 15.0/17.0 14.0/16.0
| 5.2 Velocidad de elevacién | Con carga/ Sin carga MM 340/600 340/600 340/500 320/600 280/500
@ 53 Velceidad de bajada | Con carga / Sin carga mm/s 450/550 460/560 450/560 4507550 370/440
c t
.g | 5.6 Tiro maximo | Con carga, 3min. rating [y} 9560 9560 9560 9560 9045
e S e 3 S
§ 5.8 Pendiente superabla _l Con carga, 3min. rating/1.5/h Y 19 19 19 16 14
e | 510 | Freno de servicio Oparacitn/Centrol Pie/hadréulico Pie/hadréulico Pie/hadrdulico Pie/hadraulico Pie/hadraulico
5101 | Freno de mano Oparacidn/Control Mano/Meacanico Mano/Mecanico Mano/Mecénico Mano/Mecanico Mano/Mecénico
5.10.2! Dirgccian | Tipo FHPS FHPS FHPS FHPS FHPS
6.1 Motor traceian (AC) 60 min. rating W 4.5 2 4.5x 2 4.5« 2 4.5% 2 4.5% 2
6.2 Motar bemba {AC) § min. rating kW 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
;g 6.4 Valtaje bateria v 48 48 438 48 48
- i T i SN S — | o2
& | 641 | Capacidad da bateria minima anshe| 330 330 402 402 468
= e — = = — — —
| 8.42 | Capacidad de bateria méxima | Anshr| 565 565 565 566 565
! Ay A
| 85 | Pesodela hateria Bateria de capacidad minima (6.4.1} kg 810 810 720 720 760
T
! 81 I Control Motar traccidn Transistor Transistor Transistor Transistor Transistar
PR ol e
g 82 | Presion maxima lbar | 178 176 176 176 176
821 | Capacidad aceite hidriulico | Ltr 23 23 23 23 23
B Dimensiones / AES0 Serie )
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FB15G-12 FB18G-12 FB20AG-12 FB10M-12 FB13M-12 FB15M-12 FB18M-12 FB20M-12

Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica l
Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado |
1600 1750 2000 1000 1250 1500 1750 2000 i
500 500 500 500 500 500 500 500
1360 1570 1800 900 1210 1350 1570 1800
405 405 425 400 400 408 405 425 |
1640 1540 1640 1190 1190 1340 1390 1485
3360 3390 370 2600 2710 2980 3260 3730
4660 4540 soin 3100 3540 4000 4430 5080
H00 650 720 500 420 480 580 650
1680 1680 1810 1310 1310 14860 1510 1790
1680 1710 - 1920 1290 1400 1520 1750 . 1940 |
Superelasticas Superalasticas Suparslasticas Superelasticas Superelasticas Superelasticas Superelasticas Superelasticas |
18x7-8-16PR(I} 18x7-8-18PA(l} 200/50-10 18x7-8-16PR(l} 18x7-8-16PR(1) 18x7-8-16PR({l) 18x7-8-16PR(1) 200/50-10
16x6-8-10PRil) ~ 16x6-8-10PR{l} 16x6-8 15x4 1/2-8-12PR{l} 164 1/2-8-12PR{l) 156x4 1/2-8-12PR{l) 16x4 1/2-8-12FR(l) 15%4 1/2-8 |
2%2 2%/2 2%2 2%2 2%2 2%/2 2%/2 2%/2
940 940 950 940 940 940 940 950
865 865 865 170 170 170 170 170
€10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 3 6/10 |
1995 1995 2110 1995 1995 1995 1995 2110
140 140 150 135 135 140 140 150
3000 3000 3000 3000 3000 3000 e 3000 3000
3955 . 3955 3970 3955 3955 3955 3955 B 3970__
2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
s 2115 3170 2560 2560 2855 2920 3035 =
2195 2195 2250 1790 1790 1935 2000 2118 i
1110 1110 1160 1110 1110 N 1110 1110 - 1160
35x100x92(_) 35x100x920 36x122x920 31x100x770 31x100x770 351100x920 35x100:920 36x122x920
Class 2, Type A Class 2, Type A ) Class 2, Type A Class 2, Type A Class 2, Type A Class 2, Typs A Ciass 2, Type A Class 2, Type A
970 970 970 970 970 970 _ 970 i 970 |
95 95 : 95 95 95 . 95 95 _95
125 128 126 125 125 126 o 125 126
3335 3335 3395 2790 2790 2935 2995 - 3115
3535 - 3535 - 3595 2990 2990 3135_ 3195 = 3315
1930 1930 1970 1390 1390 1530 1590 1690
_15.0.’17.0 15.0/17.0 o 14.0/16.0 15.0/17.0 15.0/17.0 15.0/17.0 156.0/17.0 14.0/16.0
340/6060 320/600 280/500 340/600 34¢/600 340/600 320600 2807500
450/550 ri:%O/SSO 37014&[_) 450550 450/560 - 450/550 - 450/650 370/440
5550 _‘3&_56‘0 9045 9560 - 9560 - 9660 i 9560 9045 e
16 N 16 14 _1_9 19_ 19 16 = 14
PieMadraulico Pie/hadraulico Pie/hadraulico - Pie/hadraulico Pie/hadraulico Piefhadraulico Pie/hadraulico Pie.u_‘h_adrauhco
_Mano/Mecanico Mano/Mecdnico Mano/Mecanico Mano/Mecanico  Mano/Mecanico Mano/Mecanico Mano/Mecanica Mano/Mecanico
FHPS FHPS FHPS FHPS FHPS FHPS FHPS FHPS
4.5x 2 45%2 4.5% 2 = 4.5« 2 . 4.5% 2 4.5x 2 4.5% 2 4.5x 2
9.0 a0 . 4.0 = 9.0 ) 9.0 9.0 9.0 9.0 |
48 . 48 » 48 48 B 48 - 48 » 48 » 48
645 . 645 645 280 280 402 402 = 468
726 725 - 725 o 370 370 565 565 565
1000 1000 1000 516 515 720 720 760
Transistor o Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor
176 g 178 = 176_. 176 176 176 ) 176 176
23 23 23 23 23 23 23 23
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